
Beneficios del producto

_ Plug and Play preconfigurado para uso instantáneo sin procedimiento de arranque
_ Batería de reserva en caso de interrupción de la tensión de red
_ Todas las luminarias del sistema pueden funcionar con regulador o pulsador
_ Creación sencilla de escenas y secuencias
_ Haciendo doble clic, se puede almacenar un ajuste de valor nominal para control en función de la luz natural
_ Integración de sensor en DALI

Hoja de datos de producto

DALI PRO C-4RTC
DALI PRO CONT-4 RTC | Controllers for light management systems

Características del producto

_ Elemento de control para 4 líneas DALI
_ Puede integrarse un máximo de 50 pulsadores/acopladores

sensor
_ Suministro DALI integrado
_ 4 relés de conmutación programables libremente; contacto

de carga: 4x 5 A
_ Control en función de la luz natural y/o en función de la

presencia, o control manual
_ Puede controlarse un máximo de 4 x 16 grupos
_ Reloj integrado para el control de eventos
_ Planificador semanal
_ Control de escenas y secuencias lumínicas

(memoria/almacenamiento)
_ Carcasa para instalación en serie
_ Longitud del cable de control DALI: hasta 300 m
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Áreas de aplicación

_ Control de habitaciones, control de suelos, control en función de la luz natural
_ Conexión de sensores de luz y de presencia en las instalaciones DALI
_ Salas de conferencias
_ Oficinas: Puestos de trabajo individuales y para grupos
_ Plantas de producción y montaje
_ Apto para aplicaciones de interior
_ Grandes grupos de luminarias
_ Industria
_ Pasillos
_ Banda luminosa
_ Centros de logística
_ Aulas
_ Pabellones deportivos
_ Salas de entrenamiento

Hoja de datos de producto

__

marzo 29, 2024, 14:15:55 © 2024, Inventronics GmbH. “Todos los derechos reservados.
Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es

una marca comercial de ams OSRAM".
DALI PRO C-4RTC Página 2 de 5



Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal 100…240 V

Frecuencia de red 50/60 Hz

Potencia de sistema 20,00 W

Dimensiones y peso

Largo 90,0 mm

Ancho 160,0 mm

Alto 62,0 mm

Peso del producto 400,00 g

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente 0…+40 °C

Capacidades

Regulable No

Interfaz DIM DALI

Número de salidas de control 4

Tipo de montaje DIN rail mounting

Scenes 1024  1)

Max. connectable push button couplers 16  2)

App Control Yes (Android/ iOS)

Commissioning tool PC Tool (Windows)

Max. number of connected controllers 4

1) Each DALI ECG can store up to 16 light scenes.

2) Max number pro DALI line. The actual number depends on the total number of DALI devices (couplers, sensors and ECGs) connected on the same
DALI line

Hoja de datos de producto
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Certificados & Normas

Tipo de protección IP20

Datos logísticos

Número estadístico de material 85371091990

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration 01-09-2023

Primary Article Identifier 4008321710871

Candidate List Substance 1 Lead

CAS No. of substance 1 7439-92-1

Safe Use Instruction The identification of the Candidate List substance is
sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database 34e0c84f-7463-4886-a99f-e49b7de92400

Equipamiento / Accesorios

_ Apto para un máximo de 256 equipos de conexión electrónicos con interfaces DALI
_ Software de configuración gráfica con comunicación usuario Windows

Descarga datos

Fichero

Folleto de ventas
Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)

Folleto de ventas
Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)

Folleto de ventas
Versatile lighting control with DALI PROFESSIONAL KNX (EN)

Declaración de conformidad
DALI PRO CONT 4 RTC CE 2984633 02 160823

Indicación del instalación
334212_Technical instructions

Nota de explicación
341214_DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination

Hoja de datos de producto
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Logistical Data

Código del
producto

Descripción del producto Unidad de embalaje
(Piezas/unidad)

Dimensiones (largo x ancho x
alto)

Volúmen Peso bruto

4008321710871 DALI PRO C-4RTC Embalaje de envío
10

490 mm x 229 mm x 172 mm 19.30 dm³ 4645.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío
puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su
múltiple.

Referencias / links

Software de configuración disponible en
 www.osram.com/software

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.
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