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XENARC COOL BLUE INTENSE

Luz xendn extra-azul

Xenodn extra azul Hasta 6,000 Kelvin Hasta un 20% mas de luz
Luz extra azul gracias a un sistema Luz azul brillante y de alto contraste Para una mejor visibilidad y menores
especial de llenado en lugar del para el aspecto mas elegante y tiempos de reacciéon en comparacion con
recubrimiento convencional moderno en la carretera las ldamparas xenoén estandar

La ldmpara xenodn extra-azul de hasta 6,000 K

XENARC COOL BLUE INTENSE - jdescubra un aspecto
moderno a una alta potencia para su camién! Con su luz
xendn extra azul y de alto contraste, esta lampara atrae
especialmente a aquellos consumidores que buscan la
combinacion perfecta en un disefo individual y elegante
ofreciendo una iluminacion excepcional en la carretera. La luz
xendn de alta tecnologia que alcanza temperaturas de color
de hasta 6,000 Kelvin, ofrece una tecnologia altamente
eficiente, efecto brillante y disefio sin compromiso. Gracias a
la utilizacion de un sistema especial de llenado en lugar del
recubrimiento convencional, esta lampara emite una luz extra
azul. Esta elegante luz crea un efecto de alta atencién que le
permite ser mejor visto por otros motoristas. Descubra esta
brillante luz azul excepcionalmente luminosa y de alto
contraste de hasta 6,000 Kelvin y un 20% mas de luz. Nota: se
recomienda que el cambio de la lampara XENARC lo lleve a
cabo un profesional.
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Instrucciones de seguridad
Se recomienda encomendar el cambio de las lamparas XENARC a personal profesional.

Consejos de aplicacion
Para mas informacidn detallada sobre la aplicacion y graficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegurese de utilizar la emision mas reciente.
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