
Beneficios del producto

_ Ajuste individual de nivel de brillo mínimo

Áreas de aplicación

_ Salas de conferencias
_ Restaurantes
_ Iluminación de comercios
_ Casas privadas

Hoja de datos de producto

DALI MCU TW G2
DALI MCU TW G2 | Sistemas de gestión de luz

Características del producto

_ Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set
up multiple control points

_ Sincronización automática entre los puntos de control
_ Tapa y pulsador giratorio en blanco neutro
_ Longitud del cable de control DALI: hasta 300 m

__
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Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal 230 V

Dimensiones y peso

Largo 71,0 mm

Ancho 71,0 mm

Alto 50,0 mm

Peso del producto 95,00 g

Colores y materiales

Color del producto Blanco

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente -20…+50 °C

Datos adicionales del producto

EAN tipo sucesor 4008321189721

Capacidades

Regulable Sí

Interfaz DIM DALI-2

Número de salidas de control 1

Tipo de montaje Integrated in flush device box

App Control No

Max. number of connected controllers 4

Certificados & Normas

Hoja de datos de producto
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Tipo de protección IP20

Tipo de protección II

Símbolos de homologación CE / UKCA / EAC

Datos logísticos

Número estadístico de material 85365080900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration 18-08-2023

Primary Article Identifier 4062172224673

Candidate List Substance 1 Lead

CAS No. of substance 1 7439-92-1

Safe Use Instruction The identification of the Candidate List substance is
sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database 86424ce1-9f43-460a-b756-ff49e546ede6

Equipamiento / Accesorios

_ Apto para un máximo de 25 equipos de conexión electrónicos
_ Incluida tapa y botón giratorio

Descarga datos

Fichero

User instruction
DALI MCU TW G2

Logistical Data

Código del
producto

Descripción del producto Unidad de embalaje
(Piezas/unidad)

Dimensiones (largo x ancho x
alto)

Volúmen Peso bruto

4062172224673 DALI MCU TW G2 Embalaje de envío
48

362 mm x 270 mm x 288 mm 28.15 dm³ 7156.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío
puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su
múltiple.

Hoja de datos de producto
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Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

Hoja de datos de producto
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