
Rapid Inflation Time Large analogue display Adapters included
Inflate the tyre to the desired pressure in

ca. 4.5 minutes**
Effortlessly monitor pressure in BAR,
PSI, or kPa with a clear progress bar

Adaptors included for sports equipment
and leisure inflatable

OSRAM’s award-winning inflators – trusted quality at a
competitive price

The OSRAM TYREinflate ESSENTIAL is your compact, go-

anywhere  solution  for  fast  and  effortless  tyre  inflation.

Designed with everyday convenience in mind, this reliable

analogue tyre inflator can inflate a standard 13” car tyre in

just 4.5 minutes, making it ideal for emergencies or routine

pressure  checks.  The  clear  analogue  pressure  gauge,

featuring dual PSI and BAR markings, allows for quick and

accurate readings at a glance so that you can inflate with

confidence every time.

Built for practicality, the OSRAM TYREinflate OTI611ESN

includes a long 3-metre power cable and a 60cm air hose,

providing you with the flexibility to reach all four tyres quickly

and  easily.  The  single-button  operation  makes  inflation

straightforward, even under pressure, while the included

three-piece adaptor kit lets you tackle a range of tasks —

from inflating bike tyres and footballs to pool inflatables.

Compact and easy to store in your boot or glovebox, the

unit  also  features  integrated  cable  management  and  a

Velcro backing for  secure,  clutter-free storage.  Whether

you're  commuting,  road-tripping,  or  just  topping  up  tyre

pressure at  home, the OSRAM TYREinflate OTI611ESN

delivers  dependable  performance  and  convenience

whenever  you  need  it.
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Datos técnicos

Información de producto

Tiempo de inflado 4.5 min

Presión máxima 100psi / 6.9 bar

Longitud de la manguera de aire 60 cm

Longitud del cable de alimentación 3.0 m

Luz LED No

Unidades de medida PSI, kPa, bar

Parada automática No

Precisión (bar) ±0.1 bar

Flujo (l/min) 0-35psi /2.4bar

Información general del producto

Referencia para pedido OTI611ESN

Datos eléctricos

Potencia nominal 120.00 W

Tensión nominal 11.1 V

Tensión de funcionamiento 12 V

Fuente de alimentación 12 V Fused Plug

Temp. y condiciones de funcionamiento

Nivel de ruido (dB 95 dB

Duración de vida

Garantía 2 years

Datos adicionales del producto

Tipo de pantalla Analogue

Se recomienda su uso con Car, Small Van, 4X4, Large Van, Trailer

Capacidades

Accesorios Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes

Fusible 10 A

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACh)
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Lista de candidatos Sustancia 1 Lead

Nº CAS de la sustancia 1 7439-92-1

Instrucción de uso seguro La identificación de la sustancia de la lista de
sustancias candidatas es suficiente para permitir el
uso seguro del artículo.

Nº de declaración en la base de datos SCIP fb76d4eb-12f7-421c-bfe3-5b0b9cb8a6aa

Logistical Data

Código del producto Descripción del
producto

Unidad de embalaje
(Piezas/unidad)

Dimensiones (largo x
ancho x alto)

Volúmen Peso bruto

4052899633742 TYRE inflate 611
ESSENTIAL

Estuche de cartón
1

174 mm x 72 mm x
150 mm

1.89 dm³ 658.00 g

4052899633759 TYRE inflate 611
ESSENTIAL

Embalaje de envío
4

322 mm x 160 mm x
202 mm

10.41 dm³ 2828.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío
puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su
múltiple.

Descarga datos

Fichero

User instruction
TYREinflate 611 ESSENTIAL	OTI611ESN

User instruction
GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Aviso legal
For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.
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